
GUIDA RAPIDA CASSAFORTE ELETTRONICA
VERSIONE ROTARY CON DOPPIO CODICE

Inserire n°6 pile stilo tipo AA da 1,5V. Usare esclusivamente batterie alcaline.
Non utilizzare batterie ricaricabili.

CHIUSURA CASSAFORTE
- Premere il tasto ON/ENTER (accende il circuito della tastiera)
- Premere il tasto ON/ENTER

APERTURA CASSAFORTE
Combinazione di fabbrica UTENTE :		  16-16-16-16
Combinazione di fabbrica PADRONALE :	 16-16-16-16
L’ inserimento della combinazione si effettua toccando il disco segmentato intorno al display in senso orario 
(numerazione crescente) o in senso antiorario (numerazione decrescente)
- Premere il tasto ON/ENTER (accende il circuito della tastiera)
- Inserire il primo codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il secondo codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il terzo codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il quarto codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER

CAMBIO COMBINAZIONE UTENTE
Operazione da eseguirsi a PORTA APERTA. 

ATTENZIONE : 
Si consiglia di prendere attentamente nota della nuova combinazione una volta modificata. Solo voi sarete a 
conoscenza della nuova combinazione. Se dimenticata, NON sarà più possibile agire sulla serratura compro-
mettendo in modo IRREVERSIBILE l’utilizzo della cassaforte. Sarà obbligatorio l’intervento dell’assistenza tecnica 
che provvederà alla sostituzione della serratura. 

Numero FISSO di inserimenti : 4 codici (da 01 a 99) 
L’ inserimento della combinazione si effettua toccando il disco segmentato intorno al display in senso orario (numerazione cre-
scente) o in senso antiorario (numerazione decrescente)
- Premere il tasto ON/ENTER (accende il circuito della tastiera)
- Premere il tasto CHANGE 
- Inserire il primo codice della combinazione attualmente in uso (16) 

e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il secondo codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il terzo codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il quarto codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il primo codice della NUOVA combinazione (AA) e confer-

mare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il secondo codice (BB) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il terzo codice (CC) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il quarto codice (DD) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Reinserire la nuova combinazione per conferma (AA) - ON/ENTER, 

(BB) - ON/ENTER, (CC) - ON/ENTER,  (DD) - ON/ENTER 

La nuova combinazione sarà attiva ESCLUSIVAMENTE se le precedenti operazioni sono state effettuate nell’ordine corretto e 
senza errori, altrimenti rimarrà memorizzata la vecchia combinazione.
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CAMBIO COMBINAZIONE PADRONALE
Operazione da eseguirsi a PORTA APERTA. 

- Premere il tasto ON/ENTER (accende il circuito della tastiera)
- Premere il tasto CHANGE
- Premere il tasto CHANGE
- Inserire il primo codice della combinazione attualmente in uso (16) 

e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il secondo codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il terzo codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il quarto codice (16) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il primo codice della NUOVA combinazione (AA) e confer  

mare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il secondo codice (BB) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il terzo codice (CC) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Inserire il quarto codice (DD) e confermare con il tasto ON/ENTER
- Reinserire la nuova combinazione per conferma (AA) - ON/ENTER, 

(BB) - ON/ENTER, (CC) - ON/ENTER,  (DD) - ON/ENTER 


